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PCG BZ20 - Notice
Vous venez de faire l'acquisition d'une fausse bombe BZ20  intégrant le module minuteur BZ16 par PCG/KYOU AIRSOFT, un véritable petit bijou de technologie. 
Ce BZ16 dispose de 4 modes de fonctionnement pour laisser libre votre imagination à vos scénarios.
Fonctions : horloge, horloge avec alarme, horloge avec compte à rebours et compte à rebours.

Ce BZ16 est équipé d'un microcontrôleur avec le programme V5:4.
Une borne est utilisée en désamorçage, une autre en explosion, une autre en compte à rebours 10 secondes et la dernière en stress.
Attention : pour le bon fonctionnement, les quatre bornes doivent être raccordées et utiliser avec une batterie de 8,4v Maxi.

Mise en place des câbles :
La longueur des câbles ou leur parcours n'a pas d'importance, il suffit que toutes les bornes 1234 soient raccordées au bornier 8 pour le bon fonctionnement du détonateur BZ16 
par PCG

Mise en marche
Raccorder simplement la batterie. (Attention utiliser une batterie de 8,4v Max, le bâton TNT bas est utilisé comme compartiment à batterie  )
A la mise sous tension l'afficheur indiquera la version de votre programme pendant 2 secondes et basculera automatiquement sur la séquence de rupture des cables.

Initialisation de la séquence de rupture des cables (RDC): (vous ne pourrez accéder à ce réglage uniquement à la mise sous tension ou après désamorçage ou explosion)
La Led (7) clignotante indique que la séquence RDC est en attente de validation. 
L'afficheur digital indique la RDC en fonction des bornes, si ce choix ne vous correspond pas vous pouvez demander une nouvelle RDC en appuyant sur le bouton (3)
Information sur l'affichage RDC :
le chiffre en A,indique la numero de la borne pour désamorcer la bombe
le chiffre en B indique la numero de la borne pour faire exploser la bombe
le chiffre en C indique la numero de la borne pour le mode stress
le chiffre en D indique la numero de la borne pour réduire le compte à rebours à 10 secondes

Si la RDC vous convient valider en appuyant sur le bouton (1). apres validation l'afficheur indiquera l'heure de l'horloge (heure/minute).

Réglage du temps du compte à rebours : (Attention si vous maintenez le bouton compte à rebours (1) enfoncé plus de 15 secondes, la bombe s'active.) 
Pour régler le compte à rebours, (affichage en minute et seconde) maintenir le bouton compte à rebours(1) enfoncer et appuyer sur les boutons (2) ou (3) pour augmenter, pour 
diminuer maintenir appuyer le bouton (1) et (5) simultanement puis ajuster avec les boutons (2) ou (3) . (Vous pouvez maintenir les boutons pour faire avancer les numéros 
automatiquement.) 

Activation du compte à rebours : 
maintenir le bouton compte à rebours (1) enfoncé plus de 15 secondes, 3 bips vont retentir, l'afficheur indiquera les valeurs RDC pendant une seconde, au relachement du 
bouton (1)  le compte à rebours commencera. 

Déamorcer le compte à rebours : Il faut simplement couper le câble de désamorçage, ce qui stoppera automatiquement le décompte ou couper l'alimenta-
tion (le programme mémorise automatiquement le temp réglé).

Après explosion, appuyer sur le bonton (1) pour stopper le son et les lumieres et appuyer une nouvelle fois sur le bouton (1) pour réinitialiser la séquence RDC.
Après désactivation, appuyer sur le bonton (1) pour réinitialiser la séquence RDC

Réglage de l'heure :
Pour régler l'heure, appuyer simplement sur les boutons Heure(2) et Minute(3).  (Vous pouvez maintenir les boutons pour faire avancer les numéros automatiquement.)  Lors du 
réglage de l'heure, l'éclairage de la led PM(4) indiquera que l'heure est PM (après-midi). 

Réglage de l'alarme : 
Maintenez enfoncé le bouton d'alarme(5) puis utilisez les boutons Heure(2) et Minute(3). Pour régler l'heure d'alarme.  L'éclairage de la led PM(4) indiquera que l'heure est PM 
(après-midi).
Il ya 3 modes d'alarme, OFF, ON, et compte à rebours.  Pour faire défiler les modes d'alarme, maintenez le bouton d'alarme(5), puis appuyez sur le bouton compte à rebours(1) 
à plusieurs reprises pour sélectionner le mode.  ALARM OFF, alarme ON, 
alarme avec compte à rebours.
ALARM OFF :  Led alarme(6) éteinte, LED compte à rebours (7) éteinte, l'alarme est désactivée. 
Alarme ON (mode normal) : LED alarme(6) allumée, LED compte à rebours (7) éteinte.
Alarme ON (mode compte à rebours) : LED alarme(6) allumée, LED compte à rebours (7) allumée.

Désactivation de la sonnerie d'alarme 
Lorsque l'alarme émet un signal sonore (mode normal), éteindre l'alarme en appuyant sur 
le bouton d'alarme(5). Pour un rappel du signal sonore de l'alarme, appuyer sur le bouton 
compte à rebours.  Alarme sonnera à nouveau après 9 minutes. 
Si vous utilisez le mode " compte à rebours " de l'alarme, vous pouvez tenter de 
désamorcer l'horloge en coupant le bon câble.  Sinon, le décompte atteindra 0 et le 
dispositif "explosera".
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